
www.metrikalab.mx

Aplicaciones Industriales de Medición.
Catálogo de Servicios Metrológicos y 



























Ya sea en la medición de la llegada de un aprovechamiento de cause natural o en la salida de las 
descargas de agua, es fundamental una correcta medición, así como su correspondiente calibración de 
estos sistemas, ya que deben tomarse en cuenta exigentes normativas internacionales y nacionales tal 
como la NMX-179-AA-SCFI-2018, los componentes del sistema a tomarse en consideración son:

     El Elemento Primario Aforador
     El Equipo de Integración de Flujo AGL
     La Ecuación de Acuerdo al Aforador que lo Modela y el Equipo Patrón Utilizado en la Verificación

Calibración de Medidores en Descargas o 
Canales con Cambio de Régimen de 
Tirante Crítico

Un aforador de cambio de régimen crítico, es una reducción de la sección que obliga al agua a elevarse o 
a “remansarse”, y volver a caer hasta la elevación que se tenía sin la presencia del aforador. En este 
proceso se presenta una aceleración del flujo que permite establecer una relación matemática entre la 
elevación del agua y el gasto.

Los aforadores constan de un tramo convergente, en 
donde el flujo acelera cambiando de régimen subcrítico 
a supercrítico, finalmente tienen un tramo divergente, 
en el que la velocidad del flujo disminuye rápidamente 
hasta formar un salto hidráulico y alcanzar nuevamente 
un régimen subcrítico. 

La calibración debe seguir las Normas:

   La norma ISO 9826:1992 Medición de Flujo de 
Canales Abiertos Parshall

   La norma ASTM 1941 Método de Verificación de la 
medición con Aforador Parshall



Aforadores AGL. Medidores de Flujo por Nivel Ultrasónico que Calculan el Gasto

El Aforador más común de cambio de Régimen: Parshall

Los canales Parshall se pueden diseñar para medir gastos en cauces 
abiertos

El canal Parshall se describe técnicamente como un canal aforador 
de profundidad crítica

Sus principales ventajas son que sólo existe una pequeña pérdida de 
carga a través del aforador, que deja pasar fácilmente sedimentos o 
desechos, que no necesita condiciones especiales de acceso o una 
poza de amortiguación y que tampoco necesita correcciones para 
una sumergencia de hasta un 95%.

Aforadores AGL. Medidores de Flujo por Nivel Ultrasónico que Calculan el Gasto
Vertedero rectangular de placa delgada
Vertedero de placa delgada triangular
Vertedero rectangular de cresta ancha
Canal rectangular de garganta
Canal de garganta trapezoidal
Canal de garganta U
Vertedero de cresta ancha horizontal de nariz redonda
Canal Parshall
Palmer bowlus flume
Tubo redondo
Canal Leopold Lagco
Canal degollador

Jean Baptiste Biot (1774-1862) y Félix Savart (1791-1841) establecieron 
poco después de que divulgara su experiencia Sr. Orsted, que al igual que 
una carga origina un campo eléctrico o una masa, un campo gravitatorio un 
elemento de corriente genera un campo magnético. Un elemento de 
corriente es la intensidad que fluye por una porción tangente al hilo 
conductor de longitud infinitesimal y cuyo sentido es el de la corriente 
eléctrica.

La intensidad del campo magnético creado en un punto es directamente 
proporcional al vector en la dirección de la intensidad de corriente que 
circula y su vector unitario que une el elemento de corriente con el punto 
donde se mide la intensidad del campo magnético, así como a la 
permeabilidad magnética del vacío.

Equipo Patrón: Campo Magnético de la Ley de Biot – Savart / OTT
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